
Pisos e 
Passadeiras
de Borracha



Pisos

Os pisos ORION são laminados de borracha indicados para áreas de circulação com constante fluxo de pessoas 
em que é necessário segurança, beleza e durabilidade, mesmo em condições severas de uso.

Com a superfície gravurada em alto relevo, de diversas cores e desenhos como: grão arroz, moeda,  canelado, 
pinado, etc., os pisos ORION são antiderrapantes, oferecem facilidade de limpeza e de aplicação, proporcionam 
conforto acústico e apresentam excelente resistência à abrasão, sendo ideiais para locais de alto tráfego ou 
que exijam algum tipo de amortecimento, como: estações de metrô, clubes, salas comerciais, corredores,
escadas, elevadores, hospitais e academias de ginástica, etc. 
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Antiderrapantes, boa resistência ao desgaste,
absorção de impactos, conforto térmico e 

acústico. Utilizados em clubes, salas comerciais,
galpões industriais, corredores e 

academias de ginástica, etc. 



As passadeiras ORION têm grande resistência a impactos e à abrasão, cores variadas, combinações 
decorativas e beleza original. São fabricadas em rolos a partir de elastômeros especialmente selecionados
para atingir máxima durabilidade mantendo, por muito mais tempo, suas cores e aparência originais. As
passadeiras ORION proporcionam conforto térmico, variedade de cores, facilidade de limpeza e de aplicação.
São indicadas para serem utilizadas em hotéis, edifícios, cinemas, salas comerciais, indústrias, escritórios,
clubes, lojas, escolas, supermercados, shoppings, garagens, etc. 

As passadeiras ORION possuem espessuras e larguras diversificadas e suas superfícies podem ser de cores
únicas ou marmoreadas (mescla de duas ou mais cores, conforme a escolha do cliente).  
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As passadeiras ORION podem ter duas estruturas: massa única (laminado inteiro de uma única cor, sendo 
liso ou marmoreado) ou base preta com cobertura colorida (sujeito a avaliação de acordo com a espessura 
desejada). As bases podem ainda ser texturizadas, para facilitar a colagem ao piso.  
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Alta resistência ao impacto, proteção
térmica e acústica, conforto ao caminhar,

boa resistência ao desgaste e baixa absorção
de umidade. Utilizadas em diversos locais
como clubes, academias, escolas, salas de

recreação, supermercados, shoppings, 
hotéis, escritórios, etc.
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Pisos

*outras medidas sob consulta
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(12) 2139.1000
0800.882.2222 (Exceto região do Vale do Paraíba)
Rodovia Presidente Dutra, Km 135,1
CEP 12247-004 | São José dos Campos - SP - Brasil

Consulte nossos catálogos técnicos
em nosso site. Acesse o QR Code abaixo.


